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KRrRBOVE KACHLE A vLozKY OSBURN
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Vyska na podstavci v mm X - semme=
Vyska na nozickach v mm 644
Sirka v mm 575
Hibka v mm 448
Vaha 108
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 6-9kW
Uc¢innost’ 78,2 %
Doba kure 5 hod
Vyhrevnost az 90 m?
Emisie g/h 3.99
Maximal Izka polena v mm 425
Integrovany popolnik NIE
Privod externého vzduchu NIE
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITELENE PRISLUSENSTVO 3
- sekundarne spafovanie v komore z nerezovej ocele - pridavny ventilator ‘
- Active AirWash Systém — dokonale Cisté sklo - thermodisk pre automatické
- liatinové dvierka ovladanie ventilatora
- keramické sklo SCHOTT ROBAX - mriezka ohniska

- liatinové nozicky
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Vyska na podstavci v mm 811
Vyska na nozickach v mm X
Sirka v mm 654
Hibka v mm 482
Vaha 135
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 10 kW
Ucéinnost’ 78 %
Doba kurenia 6-8 hod
Vyhrevnost’ 115 m?
Emisie g/hod 3.9
Maximalna dizka polena v mm 430
Integrovany popolnik \ ANO
Privod externého vzduchu - ANO
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITELNE PRISLUSENSTVO
- sekundarne spalovanie v trubkach z nerezovej ocele - pridavny ventilator
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo - thermodisk pre automatické
- ocelové dvierka ovladanie ventilatora Y
- keramické sklo SCHOTT ROBAX - mriezka ohniska
- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie - volitelny dizajn boénych panelov

- hapojenie na privod externého vzduchu




OSBURN 1600
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= T Vyska na podstavci v mm 793
— - - I 4
Vyska na nozickach v mm 770
l Sirka v mm 611
Hibka v mm 620
Vaha 158 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 10 -13 kW
Uéinnost’ 80 %
Doba kure 7 hod
Vyhrevnost az 135 m?
Emisie g/h 4.4
: Maximal Izka polena v mm 457
Integrovany popolnik ANO
Privod externého vzduchu ANO .
_ / ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITEENE PRISLUSENSTVO \
Bt Pl
5 -;f’;' ; - sekundarne spalovanie v komore z nerezovej ocele - pridavny ventilator ‘
2 f % - Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo - podstavec / nozicky
’ % - liatinové dvierka - mriezka ohniska
& ' - keramické sklo SCHOTT ROBAX - volitelny ramcek dveri
vk - liatinové nozZicky
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OSBURN 1800
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Vyska na podstavci v mm 767
Vyska na nozickach v mm X
Sirka v mm 590
Hibka v mm 561
Vaha 150 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 10 -13 kW
Ucéinnost’ 80 %
Doba kurenia 7 hod
Vyhrevnost’ az 135 m?
Emisie g/hod 2.8
Maximalna dizka polena v mm 406
Integrovany popolnik . ANO
Privod externého vzduchu ANO
!' ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITELNE PRISLUSENSTVO
‘ - sekundarne spafovanie v trubkach z nerezovej ocele - pridavny ventilator
- Active AirWash Systém — dokonale cisté sklo - volitePna vrchna lista a mriezka
- panoramatické ocelové dvierka - mriezka ohniska
- keramické sklo SCHOTT ROBAX - volitePny ramcek dveri
- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie - thermodisk pre automatické
- popolnik s bezpe€énostnym vekom ovladanie ventilatora
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OSBURN 2000
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Vyska na podstavci v mm 828 = 6ezmm -1
Vyska na nozickach v mm 766
Sirka v mm 686
Hibka v mm 559
Vaha 186 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 13 -16 kW
Uéinnost’ 77,2 %

Doba kure 8 hod
Vyhrevnost az 165 m?
Emisie g/h 3.89
Maximal Izka polena v mm 508
Integrovany popolnik ANO
Privod externého vzduchu ANO
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITEENE PRISLUSENSTVO
- sekundarne spafovanie v komore z nerezovej ocele - pridavny ventilator
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo - volitefny ram¢ek dveri /
- liatinové dvierka - mriezka ohniska
- keramické sklo SCHOTT ROBAX - podstavec / nozicky
- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie - thermodisk pre automatické
- popolnik s bezpe¢nostnym vekom ovladanie ventilatora
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OSBURN 2200
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ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA
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Vyska na podstavci v mm 815
Vyska na nozickach v mm X
Sirka v mm 660
Hibka v mm 611
Vaha 201 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 13 -16 kW
Uginnost’ 76 %
Doba kurenia 8 hod
Vyhrevnost’ az 165 m?
Emisie g/hod 2.7
Maximalna dizka polenavmm 457
Integrovany popolnik ANO
Privod externého vzduchu \\[e]

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

t.

- panoramatické ocelové dvierka
- keramické sklo SCHOTT ROBAX

- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie

- sekundarne spafovanie v trubkach z nerezovej ocele
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo

- pridavny ventilator

- volitePny ramcek dveri

- mriezka ohniska

- volitelna vrchna lista a mriezka

- thermodisk pre automatické
ovladanie ventilatora
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Vyska na podstavci v mm 935 =
Vyska na nozickach v mm X
Sirka v mm 689
Hibka v mm 503
Vaha 243 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 13 -16 kW
Uginnost’ 77 %

Doba kure 9 hod
Vyhrevnost az 195 m?
Emisie g/h 3.89
Maxima Izka polena v mm 508
ANO
ého vzduchu ANO

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA vozT ’NE PRISLUSENSTVO

- sekundarne spafovanie v komore z nerezovej ocele - boéné panely z &ierneho plechu
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo - boéné panely z mastenca
- liatinové dvierka - = mriezka ohniska

- keramické sklo SCHOTT ROBAX - -thermodisk pre automatické

- druhy plast pre maximalne vyuzitie energie r ovlédanijventilétora
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ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

0%

Vyska v mm 585
Sirka v mm 684
Hibka v mm 499
Vaha 218 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 13-16 kW
Uginnost’ 7%
Doba kurenia 8 hod
Vyhrevnost’ az 165 m?
Emisie g/hod 3.89
Maximalna dizka polena Vdmm 508
Integrovany popolnik NIE
Privod externého vzduchu ANO

»

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

- sekundarne spafovanie v trubkach z nerezovej ocele
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo

- liatinové dvierka
- keramické sklo SCHOTT ROBAX

- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie

- integrovany elektricky ventilator

- mriezka ohniska

- kryci plech ¢elného oplechovania

- obvodovy ram pre osadenie

- dvojplastovy box pre osadenie
do existujliceho krbu




OSBURN 2200 insert
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Vyska v mm

Sirka v mm

Hibka v mm

Vaha

Umiestnenie klfucky
Nominalny vykon
Uéinnost’

Doba kuarenia
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2.74

ka polena v mm 457

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

NIE
ANO

*

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

- sekundarne spafovanie v komore z nerezovej ocele
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo

- panoramatické ocelové dvierka
- keramické sklo SCHOTT ROBAX

- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie

- integrovany elektricky ventilator

h > .»ﬁv .

- mriezka ohniska

- volitePny ramcek dveri

- vonkajsie oplechovanie vliozky

- volitelna lista vonkajsieho oplechovania
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ENERZONE SoLuTtionN 1.3
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Vyska na podstavci v mm 678
Vyska na nozickach v mm 674
Sirka v mm 572
Hlbka v mm 456
Vaha 80 kg
Umiestnenie klucky vlavo
. . e <45
r:l?_mmalny vykon 6 -9 kW LY EPA oh
Uéinnost’ 78,2 % :
Doba kure 5 hod
Vyhrevnost az 90 m?
Emisie g/h 3.99
Maxima Izka polena v mm 425
Integrovany popolnik NIE
Privod externého vzduchu NIE
F
s
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITELNE PRISLUSENSTVO
- sekundarne spafovanie v komore z nerezovej ocele - pridavny ventilator
- Active AirWash Systém — dokonale Cisté sklo - volitePny ramcek dveri
- liatinové dvierka - mriezka ohniska
- keramické sklo SCHOTT ROBAX - podstavec / nozicky

- thermodisk pre automatické
ovladanie ventilatora
- vrchny plast AIRMATE




ENERZONE SoLuTtioN 1.6
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ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

Vyska na podstavci v mm 783
Vyska na nozickach v mm 723
Sirka v mm 594
Hibka v mm 483
Vaha 136 kg
Umiestnenie klucky vlavo
Nominalny vykon 8-11 kW
Uginnost’ 75,3 %
Doba kurenia 6 hod
Vyhrevnost’ az115m?
Emisie g/hod 4.02
Maximalna dizka polenavmm 425
Integrovany popolnik . ANO

Privod externého vzduchu ANO

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

- sekundarne spafovanie v trubkach z nerezovej ocele
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo

- liatinové dvierka
- keramické sklo SCHOTT ROBAX

- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie

- popolnik s bezpe€énostnym vekom

C1ARa A

- pridavny ventilator
- voliteny ram¢ek dveri
- mriezka ohniska
- podstavec / nozicky
- thermodisk pre automatické
ovladanie ventilatora
vrchny plast’ AIRMATE




ENERZONE SOLUTION 2.3
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Vyska na podstavci v mm
Vyska na nozickach v mm

Sirka v mm

Hibka v mm

Vaha 186 kg

Umiestnenie klucky vlavo

Nominainy vykon 13-16 KW

Uéinnost’ 77,2 %

Doba kure 8 hod

Vyhrevnost az 165 m?

Emisie g/h 3.89

Maxima IZka polena v mm 508

Integrovany popolnik ANO

Privod externého vzduchu ANO

"~

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITEENE PRISLUSENSTVO
- sekundarne spafovanie v komore z nerezovej ocele - pridavny ventilator
- Active AirWash Systém — dokonale Cisté sklo - volitePny ramcek dveri
- liatinové dvierka - mriezka ohniska
- keramické sklo SCHOTT ROBAX - podstavec / nozicky
- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie - thermodisk pre automatické
- popolnik s bezpeénostnym vekom ovladanie ventilatora

- vrchny plast’ AIRMATE
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ENERZONE SoLuTION 3.4

— " o TR -l e =
- 14 el =
k Q ..I 1 — =|.-- __] ]
b : i : _||_ Ji ? g F L
P St 1N F I
e == ¢ E.
/e ‘ ! —
—— 4L | ] 1l =
= 2= a-_;;_!_ =
Vyska na podstavci v mm 859
Vyska na nozickach v mm x
Sirka v mm 710
Hibka v mm 684
Vaha 250 kg
Umiestnenie klucky vlavo
Nominainy vykon 21 kW
Uginnost’ 78 %
Doba kurenia 12 hod
Vyhrevnost’ 250 m?
Emisie g/hod 39
Maximalna dizka polena v 558
Integrovany popolnik ANO
Privod externého vzduchu ‘ANO
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITELNE PRISLUSENSTVO
- spalovacia komora z 10 mm hrubej uhlikovej ocele - pridavny ventilator
- sekundarne spafovanie v trubkach z nerezovej ocele - volitePny ramcek dveri
: - Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo - mriezka ohniska L
- liatinové dvierka - thermodisk pre automatické %
- keramické sklo SCHOTT ROBAX ovladanie ventilatora

- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie
- popolnik s bezpe¢nostnym vekom

integrovany vrchny plast AIRMATE {
- napojenie prlvrnéh uchu y
f S




ENERZONE DesTINATION 1.6
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Vyska na podstavci v mm o mgr;m“%ﬁ o
Vyska na nozi¢kach v mm X - fan ;
Sirka v mm 662
Hibka v mm 509
Vaha 150 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 10 kW
Uginnost’ 75 %
Doba kture 6-8 hod
Vyhrevnost 115 m?
Emisie g/h 4,02
Maximal Izka polenavmm 430
Integr: y popolnik ANO
Privod externého vzduchu ANO

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

- sekundarne spafovanie v komore z nerezovej ocele
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo

- celosklenené dvierka osadené na ocefovom rame
- keramické sklo SCHOTT ROBAX

- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie

- popolnik s bezpe¢énostnym vekom

- pridavny ventilator

- volitelny dizajn bocnych panelov

- mriezka ohniska

- thermodisk pre automatické
ovladanie ventilatora
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ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

f

Vyska na podstavci v mm 951
Vyska na nozickach v mm x
Sirka v mm 726
Hibka v mm 648
Vaha 243 kg
Umiestnenie klucky vlavo
Nominalny vykon 13 -16 kW
Uginnost’ 77 %
Doba kurenia 9 hod
Vyhrevnost’ az 195 m*
Emisie g/hod 3.89

Maximalna dizka polenavmm 508

Integrovany popolnik ANO
Privod externého vzduchu ANO
VOLITELNE PRISLUSENSTVO

- liatinové dvierka
- keramické sklo SCHOTT ROBAX

- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie

- popolnik s bezpe€énostnym vekom

- sekundarne spafovanie v trubkach z nerezovej ocele - bocné panely z nerezu
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo

- integrovany vrchny plast’ AIRMATE

C1Aha R A

- boéné panely z ¢ierneho plechu

- mriezka ohniska

- thermodisk pre automatické
ovladanie ventilatora
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ENERZONE DesTINATION 1.5
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Vyska v mm 509 o
Sirka v mm 725
Hibka v mm 367
Vaha 143 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 8 kW
Ucinnost’ 81 %
Doba klrenia 6 - 8 hod
Vyhrevnos 115 m?
Emisie g/h 2,56

Maximalna dlzka polena v mm 485
Integrov. popolnik NIE
Privodiexterného vzduchu ANO

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

- sekundarne spafovanie v komore z nerezovej ocele
- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo

- liatinové dvierka

- keramické sklo SCHOTT ROBAX

- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie

‘»ﬁ\} Yi&

- mriezka ohniska
- dolny kryci plech
- elektricky ventilator
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Vyska v mm 585
Sirka v mm 684
Hibka v mm 493
Vaha 218 kg
Umiestnenie klucky vlavo
Nominalny vykon 13 -16 KW
Ucinnost’ 77 %
Doba kurenia 8 hod
Vyhrevnost’ az 165 m?
Emisie g/hod 3.89
Maximalna dizka polena m 508
Integrovany popolnik NIE
Privod externého vzduchu ANO

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITELNE PRISLUSENSTVO

- sekundarne spalovanie v trubkach z nerezovej ocele - mriezka ohniska

- Active AirWash Systém — dokonale ¢isté sklo - kryci plech ¢elného oplechovania

- liatinové dvierka - obvodovy ram pre osadenie

- keramické sklo SCHOTT ROBAX - dvojplastovy box pre osadenie

- druhy plast’ pre maximalne vyuzitie energie do existujliceho krbu

& - integrovany elektricky ventilator
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KRBOVE VLOZKY VALCOURT

ObleCend v modernor kabide z n@‘/epé‘j’CA malerid/ov. %

Precizne Spracované, dokdzu sa riadne rozpd/id’. TR Faplocesf Yur Draans
Jednoduc ho dokona/é. Kréy, krbové \//oé/@/ Valcowurt.




VALCOURT FP12-MUNDO
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VySka v mm 954 ;‘;g: T
Sirka v mm 926 -
Hibka v mm 630
Vaha 200 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 16 kW
Uc¢innost’ 77 %
Doba kure 8 hod
Vyhrevnost az 210 m?
Emisie g/h ) 4.4
Maximal Izka polena v mm 500
Integrovany popolnik NIE
Privod externého vzduchu ANO
ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA VOLITEENE PRISLUSENSTVO

- sekundarne spafovanie v komore z nerezovej ocele - mriezka ohniska
- Active AirWash Systém — dokonale Cisté sklo - ukoncovacia lista
- celosklenené dvierka osadené v ocelovom rame

- keramické sklo SCHOTT ROBAX

- tri plaste pre maximalne vyuzitie energie
- hapojenie na privod externého vzduchu
’r
\ » ﬂ“




VALCOURT FP7-ANTOINETTE
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Sirka v mm 1143
C € Hibka v mm 653
Vaha 284 kg
Umiestnenie klfucky horny posun
Nominalny vykon 26 kW
Doba ktirenia 5 kg/hod
Vyhrevnost’ az 300 m?*
Maximalna dizka polenavymm 457
Integrovany popolnik NIE
Privod externého vzduch ANO
/ ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

- celosklenené vysuvné dvierka v ocefovom rame
- integrovana vysuvna mriezka ohniska

- keramické sklo SCHOTT ROBAX

- tri plaste pre maximalne vyuzitie energie
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KFenergy PRISLUSENSTVO

AUTOMATICKY VENTILATOR PRE KRBOVE KACHLE

Setri az 14 % paliva *
efektivhe distribuuje teplo podla vasej potreby
disponuje vykonom az 250m3

- ultra-tichy chod

- plne funkény bez elektrickej energie

MAGNETICKY TEPLOMER PRE KRBOVE KACHLE

Osvedceny sposob ako:

- Setrit’ palivo

- chranit’ kachle pred prekurovanim a
vyrazne tak predizit ich Zivotnost’

- dosiahnut' najvyssiu uéinnost’
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LIATINOVE KACHLE DOVRE KFenergy

Viac ako $0O rokov tradici? a SZ(O\/@ trsic prea/any’c/v kusov.
Testovanéd v nezdiishich laboraddrideh po cele] Eurdpe!

Pretoze balita DOVEE e viac ako rek/ amny s/ ogan.




Dovre 640 CB/GM

Vyska v mm

Sirka v mm

Hibka v mm

Vaha

Umiestnenie klucky

Nominalny vykon

Uginnost’

Vyhrevnos

Emisie CO2§13%02) 0,10%
Maximalna dizka polena v mm 500
Integrov popolnik ANO

xterného vzduchu volitelny

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

- liatinové kachle na nozi¢kach

- tradiény ndrsky dizajn

- predné, bocné a pripadne horné prikladanie
- horné alebo zadné napojenie dymovodu

- moznost’ varianty multipalivovych kachli

- moznost’ povrchovej Upravy v smalte

- moznost’ nasypky na uhlie
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Dovre 760 CB/GM

g5

Vyska v mm 800
Sirka v mm 780
Hibka v mm 580
Viha 210 kg
Umiestnenie kl'u¢ky vlavo
Nominalny vykon 11 kW
Uginnost’ 78 %
Vyhrevnost’ 220 m?®
Emisie CO2 (13%02) 0,09%
Maximalna dizka polena ¥mm 500
Integrovany popolnik .. ANO

Privod externého vzduchu Nelny

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

- liatinové kachle na nozi¢kach

- tradi¢ny noérsky dizajn

- predné, bo¢né a pripadne horné prikladanie
- horné alebo zadné napojenie dymovodu

- moznost’ varianty multipalivovych kachli

- moznost’ povrchovej Upravy v smalte

- moznost’ nasypky na uhlie
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Dovre 550 CB/555 GM
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Vyska v mm 765/ 845
Sirka v mm 550
Hibka v mm 445
Vaha 115 kg
Umiestnenie kl'u¢ky vlavo
Nominalny vykon B kW
Uginnost’ 78,8 %
160 m*
0,09%
400
ANO
NIE

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

- liatinové kachle na nozi¢kach
- tradiény nérsky dizajn "
- predné, bocné a pripadne horné prikladanie
- moznost’ varianty multipalivovych kachli

- moznost’ povrchovej Upravy v smalte
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Dovre 100 CBS
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| 500
Vyska v mm 620
Sirka v mm 500
Hibka v mm 325
Vaha 60 kg
Umiestnenie klfu¢ky vliavo
Nominalny vykon 5 kW
Uginnost’ 79,8 %
Vyhrevnost’ 100 m?
Emisie CO2 (13%02) 0,12%
Maximalna dizka polena ¥mm 400

Integrovany popolnik NIE
Privod externého vzduchu \ NIE

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

- liatinové kachle na nozi¢kach
- tradi¢ny norsky dizajn
- horné alebo zadné napojenie dymovodu
- moznost’ teplovzdusného vymenniku
vo forme nadstavca
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DovRrE seNse 100/103

360

aoo

Vyska v mm

Sirka v mm

Hibka v mm

Vaha

Umiestnenie klfucky
Nominalny vykon
Uginnost’

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

100

Te0

285

900
470
360
105 kg
vpravo
7 kW
80 %
140 m?
0,07%
330
ANO
ANO

- liatinové kachle na nozickach
- moderny dizajn

- horné alebo zadné napojenie dymovodu

- moznost’ povrchovej Upravy v smalte
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DovRrRE seNse 200/203

150 g
4 L ! 5
Vyska v mm 980
Sirka v mm 470
Hibka v mm 360
Viha 125 kg
Umiestnenie klfucky vpravo
Nominalny vykon 7kwW
Uginnost’ 80 %
Vyhrevnost’ 140 m?®
Emisie CO2 (13%02) 0,07%
Maximalna dizka polena ¥mm 330
Integrovany popolnik ANO

Privod externého vzduchu % ANO

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

- liatinové kachle na podstavci

- moderny dizajn

- nastavitefné hrdlo dymovodu

- ovladanie vzduchu jednym tiahlom

- moznost’ povrchovej Upravy biely/¢ierny smalt
- keramické sklo SCHOTT ROBAX
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Dovre VINTAGE 35/TB/WB
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Vyska v mm 685
Sirka v mm 505
Hibka v mm 445
Vaha 125 kg
Umiestnenie klfucky vpravo
Nominalny vykon 7 kW
Uginnost’ 83 %
140 m?
0,05%
350
ANO
ANO

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

- dvojplast'ové liatinové kachle na nozickach

- RETRO dizajn J‘
- horné alebo zadné napojenie dymovodu

- moznost’ volby podstavca v dvoch variantoch

- moznost’ povrchovej Upravy biely/¢ierny smalt
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Vyska v mm 690

Sirka v mm 690
Hibka v mm 445
Vaha 155 kg
Umiestnenie klfucky vpravo
Nominalny vykon 9 kW
Uginnost’ 84,2 %
Vyhrevnost’ 180 m®
Emisie CO2 (13%02) 0,10%
Maximalna dizka polena dmm 500
Integrovany popolnik ANO
Privod externého vzduchu ANO

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

- dvojplast'’ové liatinové kachle na nozickach

- RETRO dizajn

- horné alebo zadné napojenie dymovodu

- moznost’ volby podstavca v dvoch variantoch

- moznost’ povrchovej Upravy biely/olivovy smalt
- keramické sklo SCHOTT ROBAX
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Dovre VINTAGE 30/TB/WB
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Vyska v mm 680
Sirka v mm 370
Hibka v mm 445
Vaha 115 kg
Umiestnenie klucky vpravo
Nominalny vykon 5 kW
Uginnost’ 80,4 %
100 m?
0,05%
300
ANO
ANO

»

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA

- dvojplast'ové liatinové kachle na nozickach

- RETRO dizajn

- horné alebo zadné napojenie dymovodu

- moznost’ volby podstavca v dvoch variantoch

- moznost’ povrchovej Upravy biely/olivovy smalt
- keramické sklo SCHOTT ROBAX
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DovrRe Ta145M / Tai45C
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Vyska v mm 800 mm
Sirka v mm 615 mm
Hibka v mm 465 mm
Vaha 155 kg
Umiestnenie kl'u¢ky vlavo
Nominalny vykon 9 kW
Uginnost’ 80 %

Vyhrevnost’ 180 m®
Emisie CO2 (13%02) 0.10%
Maximalna dizka polena dmm 450

ANO
NIE

Integrovany popolnik
Privod externého vzdu

QKLADNA CHARAKTERISTIKA

-m tipalivovélﬁ_atinové kachle s dobou kurenia a&% hodin

- predné, bo€né a pripadne horné prikladanie
keramické sklo SCHOTT ROBAX "'l..
- moing'st’ povrchovej Upravy v smalte
- davkovacia nasypka na uhlie




TECHNOLOGIA KANADSKYCH KACHLE A vLOZIEK oD SBI INcC.

- Az 10 mm hruba vrchna platia

- Masivne liatinové dvierka

- Vysokopevnostna Samotova vypli

- 5 mm hrubé keramické sklo SCHOTT ROBAX

- Zapalovacie trysky primarneho vzduchu

Masivny liatinovy uzaver popolniku

Dvojplasovy kanal pre privod primarneho vzduchu

5 mm hruby kanal pre privod sekundarneho vzduchu

Ultra l'ahky a extrémne odolny C-CAST deflektor

- 2 mm hrubé nerezové trubice pre splyfiovanie

- Ohnisko vyrobené bezzvarovou technolégiou z
jedného kusu ocele

12. - Druhy plast’ pre konvekéné vykurovanie

13. - Nastavitelna rukovat’ pre dokonalu tesnost’ dveri

~PLoNoALN S
1



KO

VyYroeNY zAvop DOVRE KFenergy

Viastnd zlievares, naymodernre; Sie vyroéne fed/?ho/ogle ,
Zradicia a /’/‘eéne vyroéne poSZ‘apy Zo \/\Sez%o
rozhoa/L{/e o ,é\/a//Z‘e a odolhosts.

7”02(0 \/\Sez%o robi z proa/akéov )0\/( £
5/1 c%a medzi [icds novy/n/ %ac/v/ an .
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Viac ako ohier ... KFenergy

MS Interier s.r.o.
Kuzmdnyho 12, Zilina
Tel: 0903 544 423

WWW.ms-interier.sk




